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Введение

• Наше время невозможно представить без мобильных устройств

• Wi-Fi и Bluetooth используются очень активно

• Вопрос об оценке и оптимизации энергопотребления является 
как никогда актуальным

• Хотим: научиться получать собственные константы 
энергопотребления Wi-Fi и Bluetooth на произвольных 
устройствах для профиля питания

• Navitas Framework - существующий проект по оценке 
энергопотребления различных модулей устройств на базе Android
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Цели и задачи

Цель: разработать модуль автоматического определения констант энергопотребления Wi-Fi и 
Bluetooth для профиля питания устройства и внедрить его в Navitas Framework.

Задачи:

1. Провести обзор существующих энергопрофилировщиков.

2. Исследовать константы энергопотребления модулей Wi-Fi и Bluetooth в файле профиля 
питания в различных режимах работы и методы их получения.

3. Разработать свои методы определения констант энергопотребления и сравнить их с уже 
существующими, а также с профилем питания устройства.

4. Разработать и внедрить систему автоматического определения констант 
энергопотребления для модулей Wi-Fi и Bluetooth в Navitas Framework, а также 
реализовать генерацию power_profile.xml с собственными константами.

5. Провести работу над улучшением существующей функциональности Navitas Framework, 
повышением стабильности и увеличением числа поддерживаемых устройств.

3/16



Обзор предметной области

Энергопрофилировщики:

• PowerTutor

• Energy Profiler

• Battery Historian

Профили питания платформы Android:

• wifi.on

• wifi.scan

• wifi.active

• bluetooth.on

• bluetooth.scan

• bluetooth.active
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Получение констант энергопотребления для профиля 
питания методом А. Саксонова
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Константы, полученные методом А. Саксонова
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Исследование зависимости данных об энергопотреблении 
устройства от частоты дискретизации эксперимента
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Регрессионные модели зависимости данных об энергопотреблении 
устройства от частоты дискретизации эксперимента
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Регрессионные модели зависимости данных об энергопотреблении 
устройства от частоты дискретизации эксперимента
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Собственные методы определения констант 
энергопотребления
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Регрессионные модели собственных методов 
определения констант энергопотребления
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Регрессионные модели собственных методов 
определения констант энергопотребления
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Сравнение собственных методов определения 
констант энергопотребления с методом А. Саксонова
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Реализация модуля определения собственных констант 
энергопотребления Wi-Fi и Bluetooth в Navitas Framework

• NaviProf

• NaviPlugin

• NaviTests

• Другие (сопутствующие) улучшения и исправления
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Результаты работы модуля определения собственных констант 
энергопотребления Wi-Fi и Bluetooth в Navitas Framework
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Результаты

1. Проведён обзор энергопрофилировщиков и профилей питания Android.

2. Средствами метода adb найден способ, позволяющий получить собственные 
константы энергопотребления для профиля питания конкретного устройства.

3. Исследована связь между частотой дискретизации и изменением 
энергопотребления в экспериментах.

4. Было найдено устройство с актуальными значениями в файле power_profile.xml и 
проведено сравнение получаемых констант методом А. Саксонова с ними, а 
также с константами, которые вычисляются собственными методами.

5. Разработана и внедрена система автоматического получения констант 
энергопотребления для модулей Wi-Fi и Bluetooth в Navitas Framework и их 
вывод, как и профиль питания устройства, в виде XML-файла.

6. Проведена работа над улучшением существующей функциональности Navitas
Framework, повышением стабильности и увеличением числа поддерживаемых 
устройств.
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